
Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 (OП2): „Подмяна на дограмата на Административната сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

[bookmark: _GoBack]за възлагане на обществена поръчка – процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност - Административна сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“

Обособена позиция № 2 (OП2):

„Подмяна на дограмата на Административната сграда на БАН, гр. София, ул. "15 Ноември" № 1“


Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните дейности:

1. Ремонт на част от покрива - 1950 м2;
2. Ремонт, консервация и реставрация на фасадите и на художествени елементи  по тях; 
3. Подмяна на съществуваща дограма;
4. Външно художествено осветление на фасадите и подмяна на окабеляване на съществуващо външно видеонаблюдение.

Поради специфичните изисквания за дограмата, както и възможността за по-ранно започване и по-гъвкаво време за монтаж, т. 3 е обособена в отделна част от обществената поръчка.

Настоящата Техническа спецификация касае само т. 3 по-горе и е предмет на Обособена позиция № 2 (ОП 2) от обществената поръчка. Точки 1, 2 и 4 по-горе са предмет на  Обособена позиция № 1 (ОП 1) от обществената поръчка.


I. Описание на обекта на поръчката

Информация за сградата, предмет на поръчката

Административната сграда на Българската академия на науките е обявена за архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с категория „национално значение“. („Известия“, бр. 73 от 1955 г.; ДВ, бр.25 от 1998 г.).
Сградата се намира на територията на групова недвижима културна ценност „Зона на исторически развилия се обществен градски център“ (писмо №4469/22.08.1986г. на НИПК) и на историческо-археологически резерват „Централно-историческо ядро на София, което обхваща площите на антична Сердика и средновековния Средец“, (ПМС №36/01.06.1976г.) и съгл. приложение към чл.50, ал.3 от ЗКН притежава статут на археологически резерват „Антична Сердика и средновековен Средец“, община София. Сградата попада във втора защитена зона на резервата.
Административната сграда на БАН е разположена в имот с идентификатор 68134.100.79,  УПИ III - за БАН, район Средец, кв. 496, гр. София и попада в устройствена зона за общественообслужващи дейности. В одобрената кадастрална карта сградата е отразена с идентификатори 68134.100.79.1, 68134.100.79.2 и 68134.100.79.3 с обща застроена площ 2121 кв.м.
Сградата има първостепенно градоустройствено местоположение като формира северната рамка на площад “Народно събрание“. 
Сградата на БАН има три основни строителни периода и две пристроявания на по-късен етап:
I - ви строителен период: 1890 - 1892г. се изгражда ъгловата сграда по бул. "Цар Освободител" и ул."15-ти ноември" за нуждите на Българското книжовно дружество. Сградата е двуетажна с висок цокъл. Фасадите са с богата пластична украса. Сградата от I - вия строителен период е с тухлени зидове на 55см, пруски свод между сутерена и партера, гредоред и дървени покривни ферми.
II - ри строителен период: 1906 г. - Към съществуващата ъглова сграда се пристрояват две нови тела - в посока към Австрийското посолство и към катедралния храм "Св. Александър Невски". При пристройките се запазва високия цокъл и кота корниз, като в същата височина се развиват три етажа - партер, бел етаж и тавански етаж. Новите фасади повтарят пластичната украса на основната сграда. Разширенията от II - рия строителен период са с тухлени носещи зидове на 55см, стоманен гредоред и дървени покривни ферми.
III - ти строителен период: 1925 - 1928г. - През 1925г., след конкурс се прави ново застрояване в посока катедралния храм "Св. Александър Невски" в унисон с архитектурата на съществуващата сграда. Постройките по югоизточния фронт се дублират със същите постройки в посока североизток. В средната част на източната фасада се изгражда триетажен централен обем, който маркира главния вход на сградата. Ниските тела са двуетажни, а  ъгловият обем, завършващ с купол, проектиран по образец на резалита от югоизток, е триетажен с тавански помещения. Разширението от III -тия строителен период е масивна стоманобетонна конструкция - тухлени носещи стени, стоманобетонни плочи и пояси и дървени покривни ферми. 
На по-късен етап са извършени още 2 пристроявания: 
IV - ти строителен период -  1954г. - За  нуждите на библиотечното депо във вътрешния двор е направено пристрояване. Пристройката във вътрешния двор - салон (зала) е едноетажна масивна сграда.
V - ти строителен период - 1963г. - Терасата към голямата зала за събрания в двора се затваря - с плосък покрив, покрит с битумна мушама и носеща дървена конструкция.
Външният вид на сградата е запазен в почти автентичния си вид до днес. 
Сградата на БАН условно е разделена на два блока – Блок А и Блок Б.
Блок А обхваща частите, изградени при I-ви и II-ри етапи на строителството, а Блок Б – частта от сградата, строена през III-ти, IV -ти и V-ти етапи.

Дограма
По главните улични фасади и представителния вътрешен двор дограмата е автентична - двукатна дървена. При втория вътрешен двор, освен автентична дървена дограма, има и автентична метална дограма при сградата на библиотечно депо. По-голямата част от стъклата на металната  дограма са боядисани с блажна боя отвътре с цел навлизане на по-малко дневна светлина в помещенията, които са свързани с библиотечното депо.  

Врати
Вратите по главните фасади по трите улици са в относително добро състояние. Те са  дървени автентични - част от тях са изработени от славонски дъб. Вратите във вътрешните дворове също са дървени, автентични в лошо състояние - изметнати, без уплътнения с добавена метална решетка пред стъклата. Част от вратите във вътрешните дворове са подменени с метални.  


Дейности в обхвата на поръчката

Дограма
Автентичната дървена двукатна дограма се подменя с дървена дограма  с трислоен профил и двоен стъклопакет с  нискоемисийно (К) стъкло или еквивалентно стъкло. Дървената част трябва да е със защитна импрегнация и повърхностно покритие от екологични бои и лакове на водна основа. Запазва се оригиналното членение и детайл на дограмите, както и арковидната форма на прозорците. При различните строителни периоди се наблюдава разлика в конструкцията на арковидните прозорци. През I-вия строителен период арковидните прозорци са с арковидна каса, а през II-рия и III-тия - с права каса. При подмяната на дограмата  е необходимо да се запази същото решение. 

Предвижда се, съгласно съгласувания от Министерство на културата проект, подмяната на дограмата да се извърши по установената вече практика при знаковите сгради през последните години - чрез вграждане на новата дървена дограма в старата каса. Целта на този метод е запазване на автентичното звучене на интериора на помещенията. На местата, при които ще се демонтират вътрешните крила, ще се изработи декоративна вторична каса за покриване на дефектите, включително перваз, показани с детайл, част от документацията.
За позиции W1-27-D, W1-30-D, W1-32-D (балконски врати) в количествената сметка са предвидени прагове от дъб с ширина 600 мм. 

Нови елементи за касите на прозорците:
· Каси 250 мм – поставят се П-образно / от 3 страни /  = 1200 м1 *  общо
· Первази 50 мм – поставят се П- образно / от 3 страни / = 2400 м1* 
· ППД / подпрозоречна дъска / 500 мм = 300 м1 общо
· Швартна / малък перваз / - 80 мм = 300 м1 общо.

*Изпълнителят трябва да вземе точните размери за всеки прозорец по мярка от място.

Възложителят е наясно, че при вграждане в стара каса светлият отвор на стъклото ще се намали поради спецификата на конструкцията на съвременните дограми.

Основни характеристики на дограмата

Трислойната дървена дограма се изработва с профили по евростандарт IV 68 или еквивалентен, която представлява трислойно слепени профили, клинозъбно снадени, изчистени от чепове и дефекти. Дървесината задължително е предварително изсушена /допустима влажност на  профилите – 10 + 2%/. 

Система:  68 mm дебелина на профила – вграждане в стара каса 
Еднокамерен стъклопакет с дебелина 24 мм.

Дървесина:  Бор – клинозъбно съединен профил   
Покритие:  грунд / боя 
Остъкляване: 
Външно 6 мм бяло, вътрешно 4 мм нискоемисийно 
Външно 4 мм бяло, вътрешно 4 мм нискоемисийно
Външно 4 мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm, вътрешно 4 мм нискоемисийно – при архив книгохранилище.
Обков:  Maco, Austria или еквивалент. Обковът трябва да отговаря на изискванията на стандарта БДС EN 13126 или еквивалент.
Водобран:  Gutmann, Germany - или еквивалент – алуминиев с дървена капачка (да не се виждат метални части).
Работни усилия: Клас 1 съгласно БДС EN 14351-1:2006+А1:2010 „Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики“ или еквивалентно.
Механична якост: Клас 2 съгласно БДС EN 1192, БДС EN 13115 или еквивалентно.
Функционална трайност: Клас 2, съгласно БДС EN 12400 „Механична/функционална дълготрайност“ или еквивалентно.
Реакция на огън: съгласно БДС EN 13501-2 или еквивалентно.
Въздухопропускливост: Клас 4 съгласно БДС ЕN 12207:2003 „Врати и прозорци“. Въздухопроницаемост: Класификация“ или еквивалентно. Клас въздухопроницаемост/ въздухопропускливост 4 или еквивалентно - max. 600 Pa (3 m3/h.m2 при 100 Ра)
Уплътняване срещу силен дъжд: Клас 9А съгласно БДС ЕN 12208:2003 „Класификация за водонепропускливост/водоустойчивост“ или еквивалентно.
Издръжливост на натоварване от вятър: Клас С5 съгласно БДС EN 14351-1/NА „Врати и прозорци Стандарт за продукт, технически характеристики“ или еквивалентно.
Звукоизолация: 32 dB -36 dB (стъклопакет, прозорец) съгласно БДС EN 12354-3, БДС EN 12758, БДС EN 140-3 и БДС EN 717-1 - Звукоизолация на продуктите (нормативно определени) или еквивалентно и Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.), ЗУТ. 
Коефициент на топлопроводимост: Ust=1,1 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K съгласно Наредба 7 за от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност - топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Допуска се до 10% влошаване на последните 2 параметъра – Звукоизолация и Коефициент на топлопроводимост. 

Дограмата трябва да е тествана за въздухонепроницаемост и водонепропускливост във външна лаборатория, съгласно цитираните европейски норми – EN 1026 & EN12207; EN 1027 & EN12208; EN 12211 & EN12210 или еквивалентни стандарти.
Коефициентът на топлопреминаване през дограмата трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 10077-1 или еквивалент.

При вътрешен двор 3 автентичната метална дограма на сградата на библиотечно депо  се подменя с дървена дограма със същото членение, със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm, с матирано външно стъкло при книгохранилището и с прозрачни стъкла при читалните и работните помещения. Профилите трябва в максимална степен да повторят визията на сегашната дограма. За подмяната на съществуващите в момента метални прозорци на книгохранилището на библиотеката W0-8 (2 бр.), W0, 1-9 (6+4 бр.), W1-35 (2 бр.), W1-36 (1 бр.), W1-37 (4 бр.) W2-54 (10 бр.) се предвиждат изцяло нови дървени каси. 

Ламаринени поли
Съществуващите ламаринени поли при прозорците ще се демонтират и ще се заменят с нови. При прозорците не се предвижда поставяне на подпрозоречни первази, а се запазва автентичното решение с обща ламаринена пола с прилежащия корниз. 
Дървени врати 
Съществуващите дървени врати във вътрешния двор, които са в лошо състояние се подменят с нови, изработени по образец на съществуващите.

Реставрационни операции

Дейностите по консервация и реставрация на дограмата се извършват от или под непосредственото ръководство на реставратор, вписан в публичния регистър на Министерство на културата по чл. 165 от Закона за културното наследство със специалност Архитектура и/или Консервация и реставрация.

Реставрационните операции включват:

Реставрация/консервация на съществуващи дървени каси на прозорци

Зоните на дограмата, нуждаещи се от възстановяване, трябва да бъдат почистени от старата боя, а изгнилият слой от дървесина трябва да бъде отстранен;
· Отстранената площ се запълва с фугираща смес;
· След това се изчаква пълно изсъхване;
· Изравняване на повърхността чрез шлайфане.
· След отстраняване на всички установени дефекти в дървените каси, ремонтираните площи се обработват с антисептични препарати;
· Покритието се извършва на три етапа: грундиране, междинно покритие и финишен слой  боя, одобрена от Възложителя.


II. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

Изготвен е Технически проект за ремонт на фасадата и за подмяна на дограмата, включващ част „Архитектура“, част „Консервация и Реставрация“ (Технология), част „Фазово-структурна характеристика на проби от свързващи вещества“, част „Електро – Художествено осветление“, част План за безопасност и здраве и част План за управление на строителните отпадъци. Проектът (с изключение на част „Електро – Художествено осветление“) е съгласуван с Министерство на културата. Проектът е на разположение в БАН и може да бъде предоставян на електронен носител или за преглед на място от заинтересованите лица срещу представяне на декларация за конфиденциалност и защита на личните данни. След сключването на договора, Техническият проект (копие) ще бъде предоставен на Изпълнителя по договора за изпълнение.

При различие или несъответствие на количества в тръжната документация и проектите, поради настъпили промени, важат количествата в тръжната документация, тоест в настоящата Техническа спецификация и в образеца на Ценова оферта. 

Указание: В изготвения от проектанта технически проект е предвидено изпълнението на дейностите да се извърши по етапно. Участникът не е длъжен да се съобразява с тези етапи при изготвяне на своята оферта.

Предвиждат се до 5% непредвидени разходи.

Видове работи с количества – съгласно таблицата по-долу.

	№
	Вид работа
	Единица мярка
	Количество

	1
	Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно скеле
	м2
	50,0

	Прозорци

	1
	Демонтаж на съществуваща дограма– 265 бр. двукатна дървена и метална (без демонтаж на дървени каси, включва демонтаж на стари прозоречни крила, изрязване на панти и кемпфери) 
**Количеството за демонтаж е определено като сумарна площ на вътрешни и външни прозоречни крила
	м2
	1200,00**

	2
	Доставка на нова дървена дограма с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна и южната на улични фасади WO-2 (4.03 m2)
	бр.
	6

	3
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр.
	6

	4
	Монтаж по позиции 2 и 3
	бр.
	1

	5
	Доставка на нова дървена дограма с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, южен резалит WO-3 (4.36 m2)	
	бр.
	2

	6
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр.
	2

	7
	Монтаж по позиции 5 и 6
	бр.
	2

	8
	Доставка на нова дървена дограма с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна и южната на улични фасади W1-28 (5.68 m2)
	бр.
	6

	9
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр.
	6

	10
	Монтаж по позиции 8 и 9
	бр.
	6

	11
	Доставка на нова дървена дограма с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, южен рeзалит W1-29 (5.68 m2)	
	бр.
	2

	12
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр.
	2

	13
	Монтаж по позиции 11 и 12
	бр.
	2

	14
	Доставка на нова дървена дограма  с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, праг от дъб с ширина 600 мм южен резалит W1-30-D  (Балконска врата) (7.00 m2)	
	
бр
	
1

	15
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /
	бр
	1

	16
	Монтаж по позиции 14 и 15
	бр
	1

	17
	Доставка на нова дървена дограма  с арковидна каса: с двоен стъклопакет, външно 4 мм,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, вътрешен двор 3 W1-38 (8.48 m2)	
	бр
	1

	18
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	19
	Монтаж по позиции 17 и 18
	бр
	1

	20
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4mm нискоемисийно, по южна, западна и източна фасади W0-1 (4.08 m2)	
	бр
	7

	21
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	7

	22
	Монтаж по позиции 20 и 21
	бр
	7

	23
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна фасада W0-4 (2.99 m2)	
	бр
	2

	24
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	25
	Монтаж по позиции 23 и 24
	бр
	2

	26
	Доставка и монтаж на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна и северната улична фасади W0-6 (3.68 m2)
	бр
	10

	27
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	10

	28
	Монтаж по позиции 26 и 27
	бр
	10

	29
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, северен резалит W0-7 (3.53 m2)
	бр
	2

	30
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	31
	Монтаж по позиции 29 и 30
	бр
	2

	32
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm, нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0-25 (4.32 m2)
	бр
	1

	33
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	34
	Монтаж по позиции 32 и 33 
	бр
	1

	35
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по южна, западна и източна фасади W1-26 (4.65 m2)
	бр
	8

	36
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	8

	37
	Монтаж по позиции 35 и 36
	бр
	8

	38
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, праг от дъб с ширина 600 мм, по южна фасада W1-27-D  (Балконска врата) (5.92 m2)
	бр
	1

	39
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно /от 3 страни /
	бр
	1

	40
	Монтаж по позиции 38 и 39
	бр
	1

	41
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна фасада W1-31 (3.92 m2)
	бр
	4

	42
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	4

	43
	Монтаж по позиции 41 и 42
	бр
	4

	44
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, праг от дъб с ширина 600 мм, по източна фасада W1-32-D (Балконска врата) (5.02 m2)
	бр
	1

	45
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /
	бр
	1

	46
	Монтаж по позиции 44 и 45
	бр
	1

	47
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, по източна и северна фасади W1-33 (4.47 m2)
	бр
	10

	48
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно /от 3 страни/, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	10

	49
	Монтаж по позиции 47 и 48 
	бр
	10

	50
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с правоъгълна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm нискоемисийно, северен резалит W1-34 (3.65 m2)	
	бр
	3

	51
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	52
	Монтаж по позиции 50 и 51 
	бр
	3

	53
	Доставка на нова дървена дограма - арковидна с арковидна каса, с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4 mm искоемисийно, вътрешен двор 1; W1-47 (5.01 m2)
	бр
	1

	54
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	55
	Монтаж по позиции 53 и 54 
	бр
	1

	56
	Доставка на нова дървена дограма, кръгла с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4 mm нискоемисийно, изток W0-5, ( Ф110 - 0.95 m2)
	бр
	3

	57
	Доставка на нова дървена каса, кръгла, по детайл на изпълнителя
	бр
	3

	58
	Монтаж по позиции 56 и 57 
	бр
	3

	59
	Доставка на нова дървена дограма, с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm, вътрешно 4 mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0-8, (1,46 m2)
	бр
	2

	60
	 Доставка на нова дървена каса по детайл на изпълнителя  
	бр
	2

	61
	Монтаж по позиции 59 и 60
	бр
	2

	62
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm, вътрешно 4 mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0,1-9 (2,85 m2)
	бр
	10

	63
	Доставка на нова дървена каса по детайл на изпълнителя 
	бр
	10

	64
	Монтаж по позиции 62 и 63
	бр
	10

	65
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -10 (1,26 m2)
	бр
	1

	66
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	67
	Монтаж по позиции 65 и 66 
	бр
	1

	68
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -11 (0,63 m2)
	бр
	1

	69
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни / , 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	70
	Монтаж по позиции 68 и 69
	бр
	1

	71
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -12 (1,09 m2)
	бр
	1

	72
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	73
	Монтаж по позиции 71 и 72
	бр
	1

	74
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -13 (1,47 m2)
	бр
	3

	75
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	76
	Монтаж по позиции 74 и 75
	бр
	3

	77
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -14 (1,49 m2)
	бр
	2

	78
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	79
	Монтаж по позиции 77 и 78
	бр
	2

	80
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -15 (0,66 m2)
	бр
	1

	81
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	82
	Монтаж по позиции  80 и 81
	бр
	1

	83
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W0 -16 (0,18 m2)
	бр
	1

	84
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	85
	Монтаж по позиции 83 и 84
	бр
	1

	86
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -17 (1,50 m2)
	бр
	1

	87
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	88
	Монтаж по позиции 86 и 87 
	бр
	1

	89
	Доставка на нова дървена дограма, с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло, вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -18 (1,87 m2)
	бр
	2

	90
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	91
	Монтаж по позиции 89 и 90 
	бр
	2

	92
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4 мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -19 (1,87 m2)
	бр
	3

	93
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	94
	Монтаж по позиции 92 и 93  
	бр
	3

	95
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -20 (3,06 m2)
	бр
	2

	96
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	97
	Монтаж по позиции 95 и 96  
	бр
	2

	98
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -21 (0,33 m2)
	бр
	1

	99
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	100
	Монтаж по позиции 98 и 99 
	бр
	1

	101
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0 -22 (0,34 m2)
	бр
	2

	102
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	103
	Монтаж по позиции 101 и 102
	бр
	2

	104
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0,1,2 -23 (1,62 m2)
	бр
	7

	105
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	7

	106
	Монтаж по позиции  104 и 105
	бр
	7

	107
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W0,1 -24 (2,00 m2)
	бр
	2

	108
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	109
	Монтаж по позиции 107 и 108
	бр
	2

	110
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm,  вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W1 -35 (0,96 m2)
	бр
	2

	111
	Доставка на нова дървена каса по детайл на изпълнителя 
	бр
	2

	112
	Монтаж по позиции  110 и 111
	бр
	2

	113
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm,  вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -36 (2,71 m2)
	бр
	1

	114
	Доставка на нова дървена каса по детайл
	бр
	1

	115
	Монтаж по позиции 113 и 114
	бр
	1

	116
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с матирано външно стъкло 4мм със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm външно стъкло 4мм, долна третина външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W1 -37 (2,85 m2)
	бр
	4

	117
	Доставка на нова дървена каса по детайл на изпълнителя 
	бр
	4

	118
	Монтаж по позиции 116 и 117 
	бр
	4

	119
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm   нискоемисийно, вътрешен двор 3; W1 -39 (2,14 m2)
	бр
	1

	120
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	121
	Монтаж по позиции 119 и 120 
	бр
	1

	122
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W1 -40 (2,92 m2)
	бр
	2

	123
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	124
	Монтаж по позиции 122 и 123
	бр
	2

	125
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W1 -41 (1,42 m2)
	бр
	2

	126
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	127
	Монтаж по позиции 125 и 126 
	бр
	2

	128
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешни дворове 2 и 3; W1 -42 (2,80 m2), ет. 1 и 2
	бр
	7

	129
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	7

	130
	Монтаж по позиции 128 и 129 
	бр
	7

	131
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 2; W1 -43 (1,30 m2)
	бр
	2

	132
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	133
	Монтаж по позиции 131 и 132 
	бр
	2

	134
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -44 (6,97 m2)
	бр
	5

	135
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	5

	136
	Монтаж по позиции 134 и 135 
	бр
	5

	137
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -45 (4,65 m2)
	бр
	1

	138
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	139
	Монтаж по позиции 137 и 138 
	бр
	1

	140
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -46 (1,98 m2)
	бр
	4

	141
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	4

	142
	Монтаж по позиции 140 и 141
	бр
	4

	143
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -48 (4,34 m2)
	бр
	2

	144
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	145
	Монтаж по позиции 143 и 144 
	бр
	2

	146
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -49 (0,94 m2)
	бр
	2

	147
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	148
	Монтаж по позиции 146 и 147  
	бр
	2

	149
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W1 -50 (3,76 m2)
	бр
	1

	150
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	151
	Монтаж по позиции 149 и 150
	бр
	1

	152
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, южна, западна и източна фасади; W2 -51 (1,74 m2), ет.2
	бр
	9

	153
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	9

	154
	Монтаж по позиции 152 и 153 
	бр
	9

	155
	Доставка на нова дървена дограма овал с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, южен резалит; W2 -52 (0,76 m2), ет.2
	бр
	3

	156
	Доставка на нова дървена каса, овал, по детайл на изпълнителя
	бр
	3

	157
	Монтаж по позиции 155 и 156 
	бр
	3

	158
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 6мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, северен резалит; W2 -53 (1,90 m2), ет.2
	бр
	3

	159
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	160
	Монтаж по позиции 158 и 159
	бр
	3

	161
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с матирано външно стъкло 4мм със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm външно стъкло 4мм,  вътрешно 4mm нискоемисийно, вътрешен двор 3; W2 -54 (2,55 m2), ет.2
	бр
	10

	162
	Доставка на нова дървена каса по детайл на изпълнителя
	бр
	10

	163
	Монтаж по позиции 161 и 162 
	бр
	10

	164
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W2 -55 (2,59 m2), ет.2
	бр
	4

	165
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	4

	166
	Монтаж по позиции 164 и 165 
	бр
	4

	167
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W2 -56 (5,54 m2), ет.2
	бр
	3

	168
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	169
	Монтаж по позиции 167 и 168 
	бр
	3

	170
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W2 -57 (1,13 m2), ет.2
	бр
	8

	171
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	8

	172
	Монтаж по позиции 170 и 171
	бр
	8

	173
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W2 -58 (0,99 m2), ет.2
	бр
	4

	174
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	4

	175
	Монтаж по позиции  173 и 174
	бр
	4

	176
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 1; W2 -59 (0,75 m2), ет.2
	бр
	2

	177
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	178
	Монтаж по позиции 176 и 177 
	бр
	2

	179
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 6 мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор , фасада изток; W3 -60 (1,96 m2), ет.3
	бр
	10

	180
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	10

	181
	Монтаж по позиции 179 и 180 
	бр
	10

	182
	Доставка на нова дървена дограма кръгла  с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, северен резалит; W3 -61 (Ф120 - 1,14 m2), ет.3
	бр
	8

	183
	Доставка на нова дървена каса, кръгла, по детайл на изпълнителя 
	бр
	8

	184
	Монтаж по позиции 182 и 183 
	бр
	8

	185
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 2; W3 -62 (0,79 m2), ет.3
	бр
	3

	186
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	187
	Монтаж по позиции 185 и 186
	бр
	3

	188
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W3 -63 (0,84 m2), ет.3
	бр
	9

	189
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	9

	190
	Монтаж по позиции 188 и 189 
	бр
	9

	191
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W3 -64 (0,76 m2), ет.3
	бр
	2

	192
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	193
	Монтаж по позиции 191 и 192 
	бр
	2

	194
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W3 -65 (0,18 m2), ет.3
	бр
	2

	195
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	196
	Монтаж по позиции 194 и 195
	бр
	2

	197
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W3 -66 (0, 42 m2), ет.3
	бр
	2

	198
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	199
	Монтаж по позиции 197 и 198 
	бр
	2

	200
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W4 -67 (0,64 m2), ет.4
	бр
	1

	201
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	202
	Монтаж по позиции 200 и 201
	бр
	1

	203
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W4 -68 (1,03 m2), ет.4
	бр
	2

	204
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	205
	Монтаж по позиции 203 и 204 
	бр
	2

	206
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, вътрешен двор 3; W4 -69 (2,03 m2), ет.4
	бр
	1

	207
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	1

	208
	Монтаж по позиции 206 и 207
	бр
	1

	209
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, южна фасада; W(-1) -70 (0,51 m2), ет. партер
	бр
	8

	210
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	8

	211
	Монтаж по позиции 209 и 210 
	бр
	8

	212
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, южна фасада;W(-1) -71 (1,06 m2), ет. сутерен
	бр
	3

	213
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	214
	Монтаж по позиции 212 и 213
	бр
	3

	215
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, източна фасада; W(-1) -72 (0,66 m2), ет. сутерен
	бр
	3

	216
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	217
	Монтаж по позиции 215 и 216 
	бр
	3

	218
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, източна фасада; W(-1) -73 (0,84 m2), ет. сутерен
	бр
	5

	219
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	5

	220
	Монтаж по позиции 218 и 219 
	бр
	5

	221
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, източна фасада; W(-1) -74 (1,25 m2), ет. сутерен
	бр
	2

	222
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	2

	223
	Монтаж по позиции 221 и 222 
	бр
	2

	224
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, източна фасада; W(-1) -75 (0,46 m2), ет. сутерен
	бр
	6

	225
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	6

	226
	Монтаж по позиции 224 и 225  
	бр
	6

	227
	Доставка на нова дървена дограма с двоен стъклопакет с външно стъкло 4мм бяло,  вътрешно 4mm  нискоемисийно, западна фасада; W(-1) -76 (0,99 m2), ет. сутерен
	бр
	3

	228
	Доставка на нова втора каса, П-образна / от 3 страни /, 250 мм, вградена в съществуващата каса, вкл. первази 50 мм, П- образно / от 3 страни /, ППД / подпрозоречна дъска/ 500 мм и швартна / малък перваз / - 80 мм, по детайл
	бр
	3

	229
	Монтаж по позиции 227 и 228
	бр
	3

	230
	Реставрация/Консервация на съществуващи вътрешни дървени первази около прозорци 12 мм 
	м
	1200

	231
	Реставрация/Консервация на съществуващи дървени каси 200 мм
	м
	1200

	232
	Доставка и монтаж на допълнителни елементи за дървена дограма - алуминиев водобран с дървена капачка (скрити метални части) 
	м
	310

	Пола от поцинкована ламарина 

	233
	Демонтаж съществуваща обшивка от ламарина
	м'
	300.00

	234
	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с ширина до 35 см при прозорците
	м'
	360.00

	Врати 

	235
	Демонтаж на съществуващи дървени входни врати
	бр
	5

	236
	Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна двукрила врата 
	бр
	1

	237
	Доставка и монтаж на нова дървена екстериорна врата 1,00/2,10 м
	бр
	4

	Разни 

	238
	Извозване на дървена дограма (прозоречни крила) до депо  - 265 прозореца двукатни и врати
**Количеството за извозване е определено като сумарна площ на вътрешни и външни прозоречни крила и врати
	м2
	1220.00**

	239
	Извозване и депониране на строителни отпадъци
	м3
	100.00

	240
	Непредвидени разходи 5%
	
	



Важно: Участникът трябва да представи заедно с остойностената количествена сметка анализи на цените за следните позиции от таблицата по-горе: 1, 2, 3, 4, 20, 59, 60, 61, 230, 231, 235. 

Важно! Там, където са специфицирани конкретни търговски марки и модели, участникът има право да ги замени с други такива, но със същите или еквивалентни качества и параметри.

Пояснения относно количествата: Количествата, посочени в Количествената сметка, са предварителни и няма да бъдат приемани като действително извършени от Изпълнителя при работата му по договора, докато не бъдат измерени от Възложителя. Количествата на изпълнените работи по договора ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.
Измерването на изпълнените работи ще се извършва в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените от Възложителя измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.
При установена в хода на работата необходимост от изпълнение на обекта на допълнителни количества и/или нови видове строителни и монтажни работи, Изпълнителят своевременно писмено уведомява Възложителя за преценка и предприемане на съответни законосъобразни действия по ЗОП, ЗКН и ЗУТ.
Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и/или нови видове строителни и монтажни работи или други услуги ще става само след предварително писмено одобрение от Възложителя и при спазване на разпоредбите на ЗОП.
Одобрението на Възложителя за изпълнение на допълнителните видове работи ще става въз основа на обосновка и доказателства за необходимостта от изпълнение на тези допълнителни количества и видове работи и подробен анализ за начина на формиране на единичните цени невключени в Договора (ако има такива).
Ако стойността на допълнителните количества и новите работи на обекта не може да се компенсира от стойността на отпадащи видове работи, формираното от първите надвишения на стойността ще се ползва от размера на непредвидените разходи, ограничени до 5% върху общата стойност на строителните и монтажни работи по количествената сметка.
Възложителят си запазва правото в зависимост от необходимостта да възлага и/или да ограничава допълнителни/различни дейности и работи в рамките на 5% непредвидени разходи.



III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЕНИТЕ НА ОБЕКТА ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ: 


Дограмата да има възможност за подмяна на уплътненията в последствие. Коефициент на топлопреминаване ≤1,1 W/m2K. 
· Да съответства на изискванията на евростандарт IV-68 или еквивалент. Да се представят при доставката сертификати от производителя и сертификати за съответствие.
· Външната видима повърхност да е с равномерен цвят, без чужди частици, неравности, драскотини, балони и други дефекти. Покриващият слой на профилите да бъде устойчив на атмосферните условия и стареене.
· Да бъде тествана за въздухонепроницаемост и водонепропускливост в независима лаборатория съгласно EN 1026 & EN 12207, EN 1027 & EN 12208, EN 12211 & EN12210 или еквивалентни стандарти; При доставката се прилагат сертификатите.
· Коефициент на топлопреминаване  ≤1,1 W/m2K. Да съответстват на изискванията на EN 10077 или еквивалент. 
· Коефициент  на  звукоизолация /прозорец, стъклопакет) - 36 dB - 40 dB. Да се представят при доставката сертификати от производителя.

Стъклопакетите да се изпълняват с дебелина 24 мм, външно бяло стъкло 6 мм (по уличните фасади) или бяло стъкло 4 мм (вътрешен двор) и вътрешно бяло нискоемисийно (К) -стъкло 4 мм стъкло, а при архив книгохранилище външно 4мм матирано със защита срещу УВ лъчение до 75 микроW/lm и вътрешно бяло нискоемисийно (К) -стъкло 4 мм стъкло;
· Коефициент на топлопреминаване за стъклопакетa  –1,1 W/м2К. Да съответстват на изискванията на БДС EN 1279–1 или еквивалент. Коефициент  на  звукоизолация на стъклопакета - 32 dB -36 dB. За предложения стъклопакет при доставката да се представят сертификати от производителя за стъклата и всички консумативи и материали, вложени в стъклопакета. Да се представят гаранционни условия на производителя.
· Обков - да е изграден в съответствие с очакваните натоварвания, с устойчивост на натоварване от вятър съгласно БДС ЕN1154: 2001/ А1/ 2003/ АС:2006 или еквивалент. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 кг, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на ЕN13126-8, RAL- RG 607/3, RAL- RG 607/13, или еквивалентни; Трябва да бъде подсигурено дълготрайно и сигурно закрепване на свързващите части и обкова, както и възможност за поддръжка и подмяна на частите на обкова. 
· Панти - да бъдат двойнорегулиращи се. Силно натоварените панти трябва да се закрепват в армировката през профила.
· Дръжките да са метални, необходимо е навсякъде да са с идентична форма и повърхност. 
· Уплътнения да са произведени от ЕPDM – силикон или равностойни и да съответстват на изискванията на EN 15434:2006+A1:2010 или еквивалент.

Вложените материали и продукти за реставрацията на съществуващите каси и первази да отговарят на първо качество съгласно българските и европейски стандарти и изисквания или техни еквиваленти. 



IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Всички материали, които ще бъдат доставяни и използвани по поръчката трябва да отговарят на първо качество съгласно националните и европейски стандарти или еквивалентни такива, както и да покриват изискванията на българската нормативна уредба.

2. Участникът, определен за Изпълнител представя за предварително одобрение от Възложителя и лицето, упражняващо авторски надзор мостри и/или технически спецификации на строителните материали по указаните в количествената сметка строително-ремонтни работи и съгласува със същите лица, цветовите решения.

3. Всички видове работи, преди започването им, трябва да бъдат съгласувани предварително с Възложителя.

4. Участникът, определен за Изпълнител, трябва да изготви в 10-дневен (десет дневен) срок след подписване на договора, "План за безопасност и здраве" и "План за управление на строителните отпадъци", като цената за изготвянето им трябва да бъде включена в Ценовата оферта на участника. Изготвените от участника "План за безопасност и здраве" и "План за управление на строителните отпадъци" трябва да бъдат предоставени на Възложителя БАН, за съгласуване и одобряване от компетентните органи.

5. Участникът, определен за Изпълнител е  длъжен в срок до 3 (три) работни дни от датата на предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя да представи на Възложителя Актуализиран линеен график (с актуализирани дати на изпълнение) за изпълнението на строително-ремонтните работи, предмет на договора, за одобрение от Възложителя.

6. При необходимост и при искане на Възложителя, участникът, определен за Изпълнител, трябва да осигури след работно време, през почивните и празничните дни или на смени, изпълнението на дейности, които са свързани с високо ниво на шум, запрашване и/или други фактори, нарушаващи нормалния работен процес на служителите на БАН.

7. Максималният срок за изпълнение на Обособена позиция № 2 е максимум 180 календарни дни, като участникът може да предложи и по-кратък срок  за изпълнение. При всички случаи периодът за изпълнение на работите трябва да бъде предварително съгласуван с Възложителя БАН. 

Срокът започва да тече от датата на предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя до датата на приключване на работата, предаване на обекта на Възложителя и приемане на работата от Възложителя с окончателен Приемо-предавателен протокол. Срокът, посочен по-горе за изпълнение на работата се удължава на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за времето, за което работата е спряна в следните случаи:

· а). При заявена от Възложителя необходимост, когато работата трябва да спре при провеждане на мероприятия или други обстоятелства (невъзможност за спиране на работата на Възложителя в определени помещения) или обстоятелства причинени от непреодолима сила, за което се съставя двустранен протокол.
· б). При неблагоприятни климатични условия, непозволяващи извършване на работа, срокът за изпълнение може да бъде удължен с писмено съгласие на страните, за което се съставя двустранен протокол.

Срокът за изпълнение на дейностите от предмета на обособената позиция се удължава с периода, удостоверен в двустранния протокол по буква ”а” и буква „б“.

8. Доставните и реставрационни работи се извършват от изпълнителя при спазване на всички норми и правила, касаещи правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 
9. Извозването на строителни материали и отпадъци е ангажимент на Изпълнителя и Възложителят не носи отговорност за извозването им до местата за депониране. 
10. Отчитането на възложените и фактически извършени доставни и реставрационни работи се извършва с двустранно подписан Протокол за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР – Акт бивш образец 19 и Приемателно - предавателен протокол за приемане на ремонтните работи от Възложителя.
11. Във всеки момент Възложителят има право на достъп до обекта, на който се извършват работите, за да провежда контрол по изпълнението на работата на Изпълнителя, без да пречи на оперативната му самостоятелност.
12. Изпълнителят се задължава да осигури обезопасяване на обекта, съгласно действащото законодателство – ограждане, маркиране и други, като предвиди за това мерки в ПБЗ, който ще изготви и след одобрение ще изпълнява. 

13. Гаранционни срокове

· за остъкляване – по предложение на участника, но не по-малко от 3 години;
· за обков – по предложение на участника, но не по-малко от 3 години  
· за повърхностна обработка – по предложение на участника, но не по-малко от 3 години.
· за всички останали строителни и монтажни работи и консервационно-реставрационни работи по Обособена позиция № 2 – по предложение на участника, но не по-малко от 5 години.

При предложен гаранционен срок по-дълъг от 10 (десет) години по което и да е от изискванията по тази точка ще се приема 10 години.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Участникът трябва да представи в или към своята Техническа Оферта “Организация и начин на изпълнение на дейностите по Обособена позиция № 2”, която трябва да включва минимум следното:

1. Организационен план за изпълнение на работите, включени в предмета на Обособена позиция № 2;
2. Организация на човешките ресурси за изпълнението на договора и комуникация;
3. Линеен календарен план-график за изпълнение на дейностите със съответните срокове в съответствие с Техническата спецификация и с информацията от техническото предложение, придружен от Диаграма на работната ръка;
4. Мерки за безопасност и здраве;
5. Анализ на идентифицираните от Възложителя основни рискове за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, посочени в т. VI от настоящата Техническа спецификация.

Указания и изисквания за съдържанието и подготовката на “Организация и начин на изпълнение на дейностите“: 

1.  „Организационен план за изпълнение на работите (СМР), включени в предмета на Обособена позиция № 2“, включващ начин, подход, технология на изпълнение и технологична последователност за изпълнението на дейностите, включително на доставките и складирането на материалите /в т.ч. и произведената дограма/ и строителните продукти, демонстриращ правилната им технологична обвързаност и последователност, съобразен с действащите технически норми и в съответствие със заложените цели;

Указания: Организационният план, следва да осигурява конкретна представа за протичането на строителния процес от деня на предаване на строителната площадка на Изпълнителя до деня на окончателното приемане на работата от Възложителя с подписване на Приемо-предавателен протокол, като идентифицира основните етапи от строителството, с описание на ключовите моменти при неговото изпълнение. За целта в организационния план участникът следва да идентифицира и/или посочи основните етапи за изпълнение на всяка от дейностите, включени в обхвата на възлагане, включително на доставките и складирането на материалите / в т.ч. произведената дограма/ и строителните продукти, и обвързаността им с постигането и гарантирането на законосъобразното, срочно и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност. 

2. Организация на човешките ресурси за изпълнението на договора и комуникация.
[bookmark: _Hlk31145564]
Указания:  В „Организация на човешките ресурси за изпълнението на договора и комуникация“ участникът описва екипа или екипите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на работите, предмет на Обособена позиция № 2 (ръководния инженерно-технически и изпълнителски състав) и предлаганата организация и управление на човешките ресурси, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на работите, предмет на Обособена позиция № 2. Участникът следва да опише разпределението на функциите, ролите и отговорностите на  ръководния състав и на различните Икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица) при изпълнение на строителните и монтажни работи (СМР). В този раздел участникът следва да предложи начини и методи за комуникация вътре в ръководния екип, с изпълнителския персонал и с останалите участници по време на изпълнение на строителството, включително и комуникацията с Възложителя.

3. Линеен календарен план-график за изпълнение на дейностите със съответните срокове в съответствие с Техническата спецификация и с информацията от техническото предложение, придружен от Диаграма на работната ръка.

Указания за подготовка:

· Линейният календарен план-график трябва да е за целия срок на изпълнение на предмета на Обособена позиция № 2 (без гаранционните срокове), да отразява изпълнението на всички дейности и разпределение на ресурсите и работната сила по всички видове дейности. 
· Предложеният линеен календарен план-график трябва да е свързан с Организационния план за изпълнение на работите (СМР), предложен от участника. Графикът следва да показва – вида работа, количество, трудоемкост (човекодни), брой работници, работни дни, сроковете на необходимите дейности и работи, както и ключовите събития, от които зависи спазването на общото времетраене на настоящата поръчка след сключване на договора с избрания Изпълнител. Графикът трябва да е базиран на техническите спецификации и изисквания на възложителя от настоящата поръчка, както и цялата документация за Обособена позиция № 2.
· Графикът трябва да е обвързан с инвестиционният проект, количествената сметка, да отразява човешките и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност с времето-конкретни дати, с технологичните изисквания и норми в строителството.
· При изготвянето на графика, участникът трябва да вземе предвид необходимите технологични срокове, като не допуска намаляване на сроковете, което би довело до по-ниско качество на изпълнените СМР. В него той трябва да идентифицира основните етапи от изпълнението на работите и основните критични моменти (критичен път), които ще са ключови за реализацията им, включително тяхната продължителност. Графикът на участника не трябва да променя общата логика на времевата рамка определена за изпълнението на работите. 
· Диаграмата на работната ръка следва да показва общия брой на строителните работници от всички специалности, включително ръководния инженерно-техническия състав, ежедневно необходими на обекта; Същата трябва да отговаря на линейния график.

4. Мерки за безопасност и здраве 

Указания:  Участникът следва да предложи мерки за безопасност и здраве, които да включват описание на мерките, с които ще се гарантира здравето и живота, както на работниците на Изпълнителя, така и на работещите в сградата, посетителите, работниците и/или служителите на Възложителя и др. и Мерките за осигуряване на чистотата в сградата.

5. Анализ на идентифицираните от Възложителя основни рискове за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, посочени в т. VI от настоящата Техническа спецификация. 

Указания: Оценена е степента на въздействие върху изпълнението на работите по поръчката при възникването на риска и е посочена съответната дейност, която би се повлияла при изпълнение предмета на поръчката при възникването на риска.  

Представената от участника „Организация и начин на изпълнение на дейностите по Обособена позиция № 2" ще бъде оценявана с точки съгласно Методиката за оценка на офертите по Обособена позиция № 2. Техническо предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа като минимум надграждащи елементи, посочени в Методиката за оценка на офертите ще получава допълнително точки съгласно Методиката за оценка на офертите по Обособена позиция № 2.


VI. РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възложителят идентифицира следните основни рискове, които могат да настъпят при изпълнението на поръчката:

· Поява на неблагоприятни метеорологични условия – дъжд, сняг и други;
· Забава при стартиране на работите;
· Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
· Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
· Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

Мерки за предотвратяване настъпване на посочените рискове и мерки за преодоляване на последиците от вече настъпил риск ще бъдат оценявани като надграждащи елементи в Техническите оферти на участниците, съгласно посоченото в Методиката за оценка на офертите по Обособена позиция № 2.



VII.  ПОЯСНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ БАН ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 48 И ЧЛ. 49 ОТ ЗОП

Пояснение на Възложителя във връзка с чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки:

Всяко посочване в Техническата спецификация за Обособена позиция № 2, а също и в количествените сметки за Обособена позиция № 2 и в изготвения Технически проект за „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на недвижима културна ценност – централна сграда на БАН, ул. „15-ти ноември №1, УПИ III- за БАН, кв. 496, гр. София“ на конкретен модел, стандарт, процес, тип, патент, клас, име на търговски продукт или на производител, както и на конкретна спецификация, техническа оценка или техническо одобрение следва да се чете и да се разбира с добавка на думите „или еквивалентно".


Указание ! Ако направеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в настоящата Техническа спецификация, ще бъде отстранено от по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 2.
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